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Stepper Motor Rotary Axis with Tailstock
iCNC-RAX-050

Rotary Axis

- optional 4th Axis

«  50mm 3-jaw quickclamp chuck

« 600 Steps per revolution

« Chuck center height 49mm

« Dimensions H75 * L140 * W118 mm
« Weight ca. 1,5 kg

Tailstock

- Tip center height 49mm
« Dimensions H75 * L150 * W80 mm
« Weight: 1,25kg
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Spindlemotor
AirCooled-HF-Spindle
Type : iCNC-ACS800

« Revolution speed : 6000 - 24000 RPM
« Torque : max. 0,35Nm @ 24000 RPM
« Collet chuck : ER11 4008E

« Power: 800W S1

« Concentric run-out : < 5um

- Voltage : 230 VAC

« Current:4.0A

« Frequency: 400 Hz

« Operation only with frequeny converter VFD
- active aircooling

«  Weight: 2,5 kg
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Mounting Flange Spindle Motor
iICNC-ACMF065

« Mounting flange for Spindlemotor ACS-800
« Clamping diameter : 65 mm
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Electronic Handwheel ( MPG ) - JOGwheel
iICNC-JGW100

« Electronic handwheel for manual axis-movement

- Encoder : 100 Steps per revolution

« Function Automatic : Start / Stop

« Function Manual : AXIS-Selection / SetZero-Axis

« Step width 1.0, 0.1 or 0.01 mm selectable

- Compatible to Controllers iCNC-CSP203/204/403/404
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AXIS-Motor Cable
iICNC-XCB901

« Motorcable for AXIS-Motor 1m length
« Screened control cable

« Screened connectors

+  EMC conformity
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Mounting Flange for 43mm universal Spindle Motor

iCNC-ACMF043

« Universal mounting flange for Spindle motors with 43mm neck
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