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Zubehör 

*Technische Änderungen vorbehalten ! 

Schrittmotor Drehachse mit Reitstock  

iCNC-RAX-050  

Drehachse  

• optionale 4.-Achse  
• 50mm 3-Backen Schnellspannfutter 
• 600 Schritte pro Umdrehung 
• Futter Zentrum Höhe 49mm 
• Abmessungen: H75 * L140 * B118 mm  
• Gewicht: ca. 1,5 kg 

Reitstock  

• Zentrum Höhe  49mm 
• Abmessungen: H80 * L150 * B80 mm 
• Gewicht: 1,25kg 
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Spindelmotor  

AirCooled-HF-Spindle  

Typ : iCNC-ACS800  

• Drehzahl : 6000 - 24000 RPM 
• Drehmoment : max. 0,35Nm @ 24000 RPM 
• Spannzange : ER11 4008E 
• Leistung : 800W S1 
• Rundlauf : < 5µm 
• Spannung : 230 VAC 3-Phase 
• Strom : 4.0 A 
• Frequenz:  400 Hz 
• Betrieb nur mit Frequenzumrichter VFD 
• aktive Luftkühlung  
• Durchmesser Motor 65mm, Länge Motor 190mm 
• Gewicht : 2,5 kg 
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Frequenzumrichter für Spindelmotor  

iCNC-VFD075 

• Drehzahl : 100 - 24000 RPM 
• Leistung : 750W  
• Ausgangsspannung : 230 VAC 3-Phasen, max. 400Hz  
• Motor Control Profile: Standard (U/f) oder SVC (Sensorles Vector Control) 
• Logik- und Analog- I/O Parameter Konfiguration 
• Unter- und Überlasterkennung 
• Fehler-Logbuch 
• 0-10V Spindel-Steuereingang für CNC-Controller 
• FAULT-Indicatorlampe und Steuerausgang 
• Überwachung der Systemparameter 
• EMC-Eingangsfilter 
• M23-EMC-Steckverbinder für Spindelmotoranschluß 
• RS-485 Serviceport zur Konfiguration mit Setup Software 
• Setup-Software für Systemparametereinstellung 
• Abmessungen B x H x T mm 205 x 132 x 279 
• Gewicht 3 kg 
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Befestigungsflansch Spindelmotor  

iCNC-ACMF065  

• Befestigungsflansch für Spindelmotor ACS-800 
• Spanndurchmesser : 65 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKTOP CNC Portal Mill PM0302  imh-engineering  
 

 
 © imh-engineering 2012 V1.2 

Elektronisches Handrad - JOG-Wheel  

iCNC-JGW100  

• elektronische Handrad zum manuellen Fahren der Achsen 
• Encoder : 100 Steps pro Umdrehung 
• Funktion Automatikbetrieb : Start / Stop 
• Funktion Handbetrieb : SetZero-Axis / AXIS-Selection 
• Schrittweite von 1.0, 0.1 oder 0.01 mm einstellbar 
• kompatibel zu Controller iCNC-CSP203/204/403/404 
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AXIS-Anschlusskabel  

iCNC-XCB901  

• Anschlußkabel für AXIS-Motoren 1m lang 
• geschirmtes Steuerkabel 
• geschirmte Stecker 
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Befestigungsflansch 43mm Spindelmotor  

iCNC-ACMF043  

• Universal Befestigungsflansch für Spindelmotoren mit 43mm Spannhals 
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